
Die Spetec Spritzenpumpe dient zur Dosierung von Flüssigkeiten im Nano- bis Milliliterbereich. Kernelemente sind 
der Schrittmotorantrieb, Präzisionsschlitten, Spritzen-Universalhalter und austauschbare Spritzen. Durch die hohe 

Auflösung von 25.600 Schritten pro Umdrehung sind Einzelschritte im Bewegungsablauf kaum wahrnehmbar. 

Mit dem verbauten Universalhalter können Kunststoffspritzen mit bis zu 50 ml Volumina oder Präzisionsspritzen aus 
Glas mit bis zu 25 ml Volumina verwendet werden. Das kleinste Fördervolumen je Einzelimpuls beträgt bei Standard-
spritzen 0,004 nl. Der Förderbereich ist je nach Größe und Durchmesser der verwendeten Spritze von 0,5 Nanoliter bis 
44 ml pro Minute.

SYMAX 
Spetec Spritzenpumpe

Ausstattung
•	� Frei wählbare Spritzen durch Universalhalter

•	 Getriebeloser Schrittmotorantrieb

•	� Standardmäßig gesteuert über PC-Software

•	 Mehrere Pumpen einzeln adressierbar

•	 USB-RS485 Interface

•	 Zustandsanzeige über LED

Anwendung
•	� Dosieren von Microvolumina

•	 Langzeitversuche

•	� Abfüllen von Flüssigkeiten mit sehr hoher Präzision

Bestellnummer

Symax mit Anschlusskit 	                10-0102
•	� Symax Spritzenpumpe mit Universalhalter
•	� elektrisches Anschlusskit
•	� Anleitung und Software
•	� USB-Interface
•	� Stromversorgung
•	� USB-Kabel
•	� 5ml PP Spritze

Bestellnummer

Symax ohne Anschlusskit 	                10-0103 
•	� Symax Spritzenpumpe mit Universalhalter
•	� nutzbar als Zusatzkanal
•	� 5 ml PP Spritze



Technische Daten SYMAX

Ansteuerung mit Symax Control Software

Elektrische Daten                

Stromversorgung                                                              Eingang: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz 
Ausgang: 24 V / 2,5A

Leistungsaufnahme je 
Pumpe                                                             

Ruhestrom: 210 mA 
Betriebsstrom: 420 mA

Datenkommunikation RS 485 / USB

Betriebsbedingungen
Temperaturbereich                                                                               +10 bis +40°C 
Luftfeuchte                                                                  20 % bis 80 % nicht kondensierend 

Einsatzgebiet                                            wässrige, säurehaltige, laugenhaltige und  
organische Medien 

Ansteuerungsmöglichkeiten
PC-Software Symax 
Control                                                                                Standardanwendung

Triggeransteuerung
Ansteuerung mit beliebigen Triggersignalen  
z. B. über SPS oder Fußschalter (nach Soft-
warekonfiguration)

RS 485 Schnittstelle                                                                  Eigene Ansteuerung über offenes Protokoll 
(DLL-Datei auf Anfrage)

•	�Software beliebig speicherbar, individuelle Einstell- 
möglichkeiten

•	�Über Interface an jedem Windows Computer mit 
USB-Schnittstelle betreibbar

•	�Bis zu 6 Pumpen können mit einer Softwareoberfläche 
betrieben und einzeln konfiguriert werden

•	�Individuell konfigurierbares Spritzenset
•	�Anpassbare Konfiguration eines Magnetventils
•	�GoTo-Betrieb zum einfachen Anfahren von individuellen 

Volumen oder %-Werten
•	�AdHoc-Betrieb zum schnellen Umsetzen einzelner,  

individueller Bewegungsabläufe
•	�Setup-Betrieb für automatisierte Abläufe
•	�Manuelles Kontrollfenster zum Anfahren des Referenz-

punktes und um die Spritze manuell in gewünschte 
Positionen zu verfahren (Entlüftung der Spritze)

•	�Einstellen eines Einzelschusses (Absolutmenge)
•	�Einstellen eines individuellen Flusses für den Dosier- und 

den Füllvorgang
•	�Kontinuierliche Dosierung über eine bestimmte Zeit  

(continuous flow)
•	�Automatischer Wiederholzyklus mit individueller Einstel-

lung der Pausenzeit und der Wiederholungsrate
•	�Anzeige des Spritzen- und Restvolumens
•	�Rückgabesignal für abgeschlossene Dosierung
•	�Dosieren durch Triggersignal oder Fußschalter
•	�Drei Triggereingänge nach vorheriger Software- 

konfiguration (Start/Stopp/Füllen) sowie ein Ausgang 
(Status Pumpe läuft)

•	�Sprache Deutsch, Englisch
•	�Software- und Firmwareupdate per Internet

Mechanische Daten
Abmessungen LxBxH  
(ohne Spritzenhalter)      270 x 95 x 85 (mm)

Gewicht 2.100 g

Maximaler Hub 91,5 mm

Minimaler Vorschub          0,248 nm/s

Maximaler Vorschub                                   1,24 mm/s

Kleinste Schrittauflösung 24,8 nl

Genauigkeit +/- 2%

Reproduzierbarkeit +/- 2%

Schubkraft 100N bei 0,0254 mm/s

Maximaldrücke

25,0 ml Spritze: 2,5 bar 
 10,0 ml Spritze: 6 bar 
  5,0 ml Spritze: 8 bar 
  2,5 ml und kleiner: 10 bar

Erweiterbar

Bis zu 6 Module in Reihe schalt-
bar und einzeln ansteuerbar 
Zwei Bänke à 6 Module an 
einem PC betreibbar

Hauptmaterialien
Aluminium eloxiert Edelstahl  
pulverbeschichtet Fluorkaut-
schuk (Auflage für Spritzen)

Universalhalter Mögliche Spritzendurchmesser  
von 9 mm bis 34 mm



Bestellnummer

Kunststoffspritzen

•	� Material PP 10-0025 –   5,0ml
10-0026 – 10,0ml
10-0027 – 20,0ml
10-0028 – 50,0ml

•	�� Anschluss Luer-Lock

•	�� Weitere Spritzen auf individuelle Anfrage erhältlich

Glasspritzen

•	� Material Spritzenkörper Glas

10-0015 –   1,0ml
10-0016 –  5,0ml
10-0017 – 10,0ml
10-0018 – 25,0ml

•	�� Material Spritzenkolben PTFE silikongeschmiert

•	�� Anschluss Spitze 1/4 Zoll – 28 UNF Male

•	�� Anschluss Kolben 6 – 32 UNC Female

•	�� Weitere Spritzen auf individuelle Anfrage erhältlich

Elektrisches Anschlusskit (ist in 10-0102 enthalten)

•	� Anleitung und Software

10-0060
•	� USB-Interface

•	� Stromversorgung Eingang: 100 – 240V AC / 50 – 60Hz, Ausgang: 24V DC / 2,8A

•	� USB-Kabel

3-Wegeventil-Set

•	� Softwaregesteuertes 3-Wege Magnetventil zum Umschalten  
zwischen Füll- und Dosiervorgang

10-0080 

10-0088

•	� Montageblock um das Ventil an die Pumpe zu schrauben

•	�� PEEK Grundkörper mit 1/4 – 28UNF Gewindeanschlüsse 

•	�� Standardmäßig mit Schlauchanschluss 1/8“ bestückt

•	 10-0080 – FPM Dichtung, geeignet für Säuren und Laugen 

•	 10-0088 – FFKM Dichtung, geeignet für Lösemittel

Fußschalter

•	� Anschluss am Triggereingang (Schließerkontakt) der Pumpe
10-0050•	�� Nach Konfiguration der Pumpe am PC kann diese über einen  

Starttrigger betrieben werden

Verbindungskabel 1m

•	�� Kabel zum Verbinden zweier Symax Pumpen die nicht mechanisch  
gekoppelt sind, sondern bis zu 1m voneinander entfernt stehen.

10-0061•	� Kabelseite 1: Sub-D Female

•	� Kabelseite 2: Sub-D Male

Netzkabel 2m

•	�� Kabel zur Verbindung einer eigenen Stromversorgung (24V / 2,8A)  
und der eigenen Schnittstelle

10-0062

•	�� Pumpe kann ohne elektrisches Anschlusskit an eigener  
RS485 Schnittstelle betrieben werden

•	�� Ebenso können die Triggersignale eingespeist werden

•	�� Kabelseite 1: Sub-D Female

•	�� Kabelseite 2: offene Kabel zum Selbstverdrahten

Triggerkabel 2m

•	�� Kabel zur Verbindung einer eigenen Steuerung per Triggersignale  
(3 Schließerkontakte dosieren, füllen, stoppen; 1 Ausgang Pumpe fährt)

10-0063•	�� Kabelseite 1: Sub-D Male

•	�� Kabelseite 2: offene Kabel zum Selbstverdrahten

SYMAX Zubehör
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